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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-T1; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86

Czltonek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7466/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

ROTO FRANK Okucia Budowlane Sp. z o.0.
ul. Wat Miedzeszynski 402, 03-994 WARSZAWA

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane, uchyine
i rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym
ROTO NT i ROTO NT Designo
do okien i drzwi balkonowych z PVC-U

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory stanowi integralng czesc ninigjszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
24 pazdziernika 2012 r.

DYREKTOR
wiz Zastepca Dyrektora
ds. Wspélpracy z Gospodarkg

%:Jan Bobrowicz

Warszawa, 24 pazdziernika 2007 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Aprobata Techniczna ITEB AT-15-7466/2007 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej COBR  Metalplast”
AT-06-0383/2005. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7466/2007 zawiera 31 stron. Tekst tego

dokumentu kopiowac mozna tylko w calosci. Publikowanie Iub rozpowszechnianie w kazdej inngj formie
fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane
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1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg okucia rozwierano-uchylne, rozwierane,
uchylne i rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym ROTO NT i ROTO NT Designo do
okien i drzwi balkonowych prostokatnych z PVC-L.

Okucia objete aprobata produkowane sa przez firme ROTO FRANK Baubeschlagtechnik
Bauelemente AG, Stuttgarter Strafte 145-149, D-70 771 Leinfelden — Echterdingen.

Okucia ROTO NT i okucia ROTO NT Designo zainstalowane w oknach lub drzwiach
balkonowych prostokatnych z PVC-U zapewniajg bezpieczeristwo podstawowe w zakresie
odpornosci na wlamanie,

Asortyment oku¢ objetych Aprobatg Techniczng zawiera:

— okucie rozwierano-uchylne ROTO NT, o nosnosci 80, 100 lub 130 kg, wg

rysunku 1,

—  okucie rozwierane ROTO NT, o noénosci 100 lub 130 kg, wg rysunku 2,

- okucie uchylne ROTO NT, o nosénosci 80 kg, wg rysunku 3,

- okucie rozwierano-uchylne w zestawie z okuciem rozwieranym ROTO NT,

o nosnosci 100 kg lub 130 kg, wg rysunku 4,

~  okucie rozwierano-uchylne ROTO Komfort NT, o noénosci 50 kg, wg rysunku 3,

—  okucie rozwierano-uchylne ROTO NT Designo, o no$noéci 80 kg, wg rysunku 6,

—  okucie rozwierane ROTO NT Designo, o no$nosci 80 kg, wg rysunku 7,

—  okucie uchylne ROTO NT Designo, o nosnoéci 80 kg, wg rysunku 8,

- okucie rozwierano-uchylne w zestawie z okuciem rozwieranym ROTO NT

Designo, o no$nosci 80 kg, wg rysunku 9.

Okucia ROTO NT moga byé opcjonalnie wyposazone w dodatkowe zamknigcia

érodkowe z ryglem hakowym, montowane na pionowych |ub poziomych ramiakach skrzydta,

wg rysunku 11.

Do okué ROTO NT o no$nosci 130 kg moga by¢ stosowane wylacznie zawiasy:
goma i dolna wg rysunku 10.

Okucia ROTO NT Designo charakteryzuja sie tym, ze elementy okucia od strony
zawiasowej s3 osadzone we wrebie okna jako kryte. Po zamknieciu okna z okuciem ROTO
NT Designo na jego powierzchni nie ma zadnych widocznych wystajacych elementéw okucia
poza klameczka przeznaczong do uruchamiania rygli blokujgcych skrzydto i otwierania

skrzydta okiennego.
Zespoly okucia zamocowane na obwodzie skrzydia i oscieznicy okna lub drzwi
balkonowych z PVC-U pozwalaja na rozwieranie lub uchylanie tego samego skrzydta lub

tylko na rozwieranie albo uchylanie.
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Skrzydio rozwierane okna dwuskrzydiowego otwierane jest zasadniczo w celach
konserwacji lub w sytuacji, gdy konieczne jest rozwarcie obydwu skrzydet. Do okien
dwuskrzydtowych stosowane jest okucie rozwierano-uchylne w zestawie z okuciem

rozwieranym do skrzydta biernego.
Okucie rozwierano-uchylne ROTO Komfort NT, posiada mechanizm manewrujacy

usytuowany na dolnym poziomym ramiakuy, co ufatwia czynnosci obstugowe osobom
niepetnosprawnym, poruszajacym sie na wozku lub osobom starszym.
Klameczka okucia ROTO Komfort NT usytuowana jest na dolnym poziomym ramiaku,
a jej obrét powoduje przesuniecie czopdw ryglujgcych i wypchniecie uchylanego skrzydta
przez ramie rozwdorki, utatwiajac obstuge okna.
Okno ze skrzydiem rozwierano-uchylnym umozliwia najkorzystniejsze warunki
wietrzenia:
- intensywne szybkie przewietrzenie pomieszczenia, gdy skrzydio okna jest
rozwarte,
- umiarkowane wietrzenie przez uchylone skrzydto okna,
— ciggle wietrzenie szczelinowe, gdy skrzydio okna jest w pozycji zamknigtej,
rozszczelnione,
—  brak wietrzenia, pelna szczelnosc okna, gdy skrzydio jest w pozycji zamknietej
i zaryglowanej.
Wszystkie czesci oku¢ =zabezpieczone sg przed korozja powtoka cynku
galwanicznego chromianowang i dodatkowo lakierowang lub powloka organiczng z wyrobow

malarskich proszkowych.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane, uchylne i rozwierano-uchylne w zestawie
z rozwieranym ROTO NT i ROTO NT Designo sg przeznaczone do rozwierania i uchylania
jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych okien i drzwi balkonowych prostokatnych z PVC-U,
zapewniajacych w zakresie odpornosci na wlamanie bezpieczenstwo podstawowe. Mogg
byé stosowane w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

W obiektach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac tylko okucia rozwierano
-uchylne z blokadg nie pozwalajacg na zmiane pofozenia elementdéw ryglujacych przy
rozwartym lub uchylonym skrzydle okna.

Mozliwosc taka powinna mie¢ miejsce dopiero po wprowadzeniu skrzydita na catym
obwodzie w oécieznice (skrzydio w stanie zamknietym).
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Okucie rozwierane po zainstalowaniu na skrzydle rozwieranym okna lub drzwi
balkonowych dwuskrzydiowych bez stupka (z ruchomym stupkiem) pozwala na rozwieranie
tego skrzydta w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba. Skrzydfo to nie jest wykorzystywane
dla potrzeb wentylacji | wietrzenia pomieszczenia, zasadniczo peini swg funkcje jako
zamkniete | zablokowane elementami ryglujacymi. Funkcja uzytkowa (otwieranie) skrzydia
rozwieranego ma miejsce glownie podczas czynnosci zwigzanych z konserwacig | myciem
okien albo, gdy wymagana jest wieksza szerokosc przejscia w przypadku drzwi balkonowych
dwuskrzydtowych. Odblokowanie | otwarcie skrzydta rozwieranego jest mozliwe po
wczesniejszym rozwarciu skrzydia rozwierano-uchylnego okna. Kolejnos¢ otwierania
i zamykania skrzydet okna dwudzielnego jest wymuszona.

Uruchomienie okucia rozwieranego okien dwuskrzydiowych i przemieszczanie

elementéw ryglujacych okucia nastepuje przez obrét dzwigni mechanizmu napedowego,
ktora umieszczona jest we wrebie przymyku okna.
Okucie rozwierano-uchylne ROTO Komfort NT oraz okucia rozwierano-uchylne
L‘_:..\» z obnizonym (jednak nie nizej niz '/y H,) usytuowaniem mechanizmu napgdowego
i klameczki przeznaczone sg zwilaszcza do stosowania w oknach przewidzianych do
obstugiwania przez osoby niepeinosprawne bedace w pozycji siedzace] (osoby
niepetnosprawne na wozku inwalidzkim i osoby starsze).

Okucia ROTO NT i ROTO NT Designe moga byé stosowane w Srodowisku o kategorii
korozyjnosci zaliczanej do klasy 1 + 3 wg Zalgcznika A normy PN-EN 1670:2007.

Nosnosé poszczegdlnych odmian asortymentowych okué pozwala na ich stosowanie
do okien ze skrzydtami o masie 50, 80, 100 lub 130 kg. W zaleznosci od masy skrzydta
stosowane sg odmienne rozwigzania niektérych podzespotow oku¢ a zwlaszcza zawiasy
przegubowej dolnej i zawiasy gérnej a takze zakonczenia zasuwnicy okué rozwierano-
uchylnych NT o no$nosci 80 kg.

Minimalne araz maksymalne szerokosci | wysokosci skrzydta mierzone we wrebig, do

poszczegolnych okud przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1

Wymiary skrzydta okien lub drzwi balkonowych

S.R.W., mm — szerokos¢ wrebowa skrzydta | S.R.H., mm - wysokos¢ wrebowa skrzydta

akucia ROTO NT

rozwierano-uchylne

290 + 1600
290 + 800 do oku¢ 280 + 2400
z zakonczeniem zasuwnicy NT

rozwierane
290 =+ 1600 280 + 2400
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c.d. tablicy 1
Wymiary skrzydia okien lub drzwi balkonowych
S.R.W., mm — szerokos¢ wrebowa skrzydia | S.R.H., mm — wysoko$¢ wrebowa skrzydia
uchylne
310 + 2400 290 + 1200
rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym
430 = 2400
+ 1600
29016 370 + 2400
okucie rozwierano-uchylne ROTO Komfort NT
520 = 1400 530 + 1600
okucia ROTO NT Designo
rozwierano-uchylne
330 + 1400 280 = 2400
330 + 1200 330 + 2400
rozwierane
370 + 1400 280 = 2400
uchylne
310 + 2400 370 + 1200
rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym
370 + 1400
430 + 24
370 + 1200 e
Uwaga: dla okien rozwierano-uchylnych ze skrzydtem o szerokosci wiekszej od 1200 mm
wymagane jest stosowanie dodatkowej rozwdrki

Przy okreslaniu maksymalnych wymiaréw skrzydia nalezy scisle przestrzegac
zalecen producenta okué. Wielko$é powierzchni skrzydta nie powinna by¢ wieksza niz 2,5 m?,
a stosunek szerokosci do wysokosci nie wiekszy niz 1,5 (S, : H, = 1,5).

Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo mogg byc stosowane w oknach z:

- luzem wrebowym 12 + 14 mm

~ szerokosciag przylgi 18 lub 20 mm

— poloZzeniem osi okucia 9lub 13 mm

Przy doborze okuc nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotyczgcych stosowania
wiasciwych elementow okuc, w zaleznosci od wymiarow, masy i funkcji skrzydta okiennego.

Przy doborze okué nalezy wykorzystywaé diagramy opracowane przez producenta,
ktére okreslajg zaleznosci pomiedzy masa i wymiarami skrzydet okien i drzwi balkonowych
w zaleznosci od grubosci zastosowanych przeszklen. Maksymalna masa skrzydta, w ktérym
moze byé zastosowany zestaw okuc okreslana jest wediug nosnosci najstabszego elementu

zestawu okud.
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Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo po ich zainstalowaniu w oknach lub drzwiach
balkonowych odpowiadajacych postanowieniom zawartym w normie PN-EN 14351-1:2006
pozwalajg na uzyskanie deklarowanych klas osiggéw okreslonych w pkt. 4 Wiasciwosci
eksploatacyjne i wymagania specjalne” tej normy.

Wzajemne zaleznosci miedzy wiasciwosciami okien i drzwi balkonowych
a zastosowanymi okuciami nalezy ustala¢ w oparciu o postanowienia zawarte w Tablicy A1
Zatgcznika normy PN-EN 14351-1:2006.

Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo dostosowane sg do montazu w oknach
z PVC-U, ktére posiadajg rowki okuciowe (Eurorowek).

Do uruchamiania okué¢ ROTQO nalezy stosowaé klameczki okienne trzpieniowe
z ustalaczem potozenia czesci chwytowej, dopuszczone do obrotu | deklarowanym
zamierzonym zastosowaniu do okien z okuciami rozwierano-uchylnymi.

Okucia ROTO NT nalezy mocowac do okien i drzwi balkonowych zgodnie z instrukcjg
montazu wydang przez producenta. Instrukcja montazu powinna zawieraé dobér |
rozmieszczenie podzespotdw i czeéci skiadajacych sie na kompletne okucie, a takze
wymiary listew napedowych z mechanizmem i listew przedtuzajacych oraz rozwérek.

W instrukcji powinny by¢ okreslone tolerancja wykonania ramy skrzydta i oscieznicy,
punkty mocowania okué oraz jezeli okucie jest dostarczane bez wkretdw, rodzaj i klasa
wlasciwosci mechanicznych wkretéw do mocowania okué. Wkrety mocujgce czesci okuc
utrzymujacych skrzydto powinny przechodzié przez dwie Scianki ksztattownika okiennego
z PVC-U, przy czym grubosé pierwszej Scianki powinna wynosi¢ co najmnigj 2,8 mm,

Do skrzydet o ciezarze powyzej 80 kg konieczne s3 zawsze dodatkowe wzmocnienia
montazowe, takie jak:

— wkrety mocujgce przechodzg przez Scianki profila z PVC-U oraz Scianke

stalowego ksztattownika wzmacniajacego,

- zastosowanie wsuwanych wkiadek wzmacniajgcych zamocowanie okué do

ksztattownika tworzywowego, przez ktére przechodzg wkrety mocujgce.

Po zainstalowaniu by wkretow powinny licowa¢ z powierzchnia mocowanego
elementu okucia, albo zagtebiac sie nie wiece] niz 0,2 mm. Zaleca sie aby okucia byly
mocowane wkretami wchodzgcymi w skiad kompletu okucia.

Instrukcja montazu powinna okreslaé takze warunki uzytkowania i konserwacji okuc.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na potrzebe przeprowadzenia regularnych sprawdzen
i oceny czy poszczegdlne elementy okucia, od ktdrych zalezy bezpieczenstwo uzytkowania
sg mocno osadzone, a potaczenia nie ulegly poluzowaniu. Czynnosci regulacyjne i przeglady
powinny wykonywac zaktady specjalistyczne lub osoby zaznajomione ze specyfika okuc

rozwierano-uchylnych.
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W instrukcji uzytkowania nalezy okreéli¢ przypadki wadliwego uzytkowania, do
ktérych w szczegdlnosci zalicza sig:
— umieszczenie w obszarze otwierania przeszkody utrudniajace] przemieszczanie
skrzydta ckiennego,
— chwytanie palcami za wrab oscieznicy |lub skrzydta w czasie zamykania okna,
- obracanie klameczki przy rozwartym lub uchylonym skrzydie.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

Materiaty, z ktérych wykonane sa elementy oku¢ rozwierano-uchyinych,
rozwieranych, uchylnych i rozwierano-uchylnych w zestawie z rozwieranym ROTO NT
i ROTO NT Designo do okien i drzwi balkonowych z PVC-U powinny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje przez caly okres uzytkowania bez obniZenia wytrzymatosci | pogorszenia
dziatania ponizej parametréw okreslonych w wymaganiach ninigjszej Aprobaty Technicznej. -

Wytrzymato$é na rozciaganie materiatéw stalowych uzywanych do produkgji okuc
powinna wynosié¢ Ry, = 330 MPa.

Stopy aluminium stosowane do produkcji czesci zamkéw powinny posiadaé co
najmniej wiasno$ci mechaniczne stopu EN AC 42200 wedfug normy PN-EN 1708:2001,
a stopy cynku wiasnosci mechaniczne co najmniej stopu ZL0410 wedfug normy PN-EN 1774:2001.

3.2. Ksztalt, wymiary i odchytki

Gtowne wymiary funkcjonalne powinny wynosic:
- szerokosé czofa listew napedowych = 16 £ 0,2 mm

_  szerokosé suwaka napedu - 11 3, mm

—  szerokoéé ramion rozworki - 16 3 ,;mm

—  rozstaw gniazd gwintowych w skrzynce mechanizmu napgdowego 43 £ 0,5 mm

- skok suwaka napedowego: - oku¢ U-R 2 x 18 +£0,5 =36 mm
- okué Riokué¢ U 18 £0,5mm

- otwér orzecha do trzpienia klameczki 7d11 mm

_  wystawanie czopdw zamykajacych 87 mm
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Odchytka prostoliniowosci listew (czdl) powinna sie miescic w klasie K wg
normy PN-EN 22768-2:1999 a wszystkie linowe -wymiary nietolerowane powinny byé
wykonane z tolerancjg dla klasy sredniodoktadnej m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

3.3.1. Wykonanie. Wykonanie okué¢ ROTQO NT powinno zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania przez zatepienie czesci wystajacych poza konstrukcje ramy skrzydia lub
oscieznicy, eliminujgc mozliwosé zranienia ostrymi krawedziami, a takze haczenia odziezy.

Potaczenia nierozlgczne (nitowane) powinny byé wytrzymale i sztywne, a w migjscach
przemieszczania powinny zapewnia¢ swobode obrotu lub przesuwu faczonych czesci.

Pogtebienia pod tby stozkowe wkretéw powinny by¢ tak wykonane aby powierzchnie
tbow wkretéw pokrywaly sie po zamontowaniu z powierzchnig elementdw, ktdre mocujg lub
zagtebiaty sie nie wiecej niz 0,2 mm lub zgodnie z narma PN-EN ISO 15065:2007.

Gwinty powinny by¢ wykonane w klasie sredniodoktadnej wg normy PN-ISO 965-2:2001.

3.3.2. Dziatanie
3.3.2.1. Dziatanie oku¢ ROTO NT powinno by¢ takie, aby nie bylo mozliwosci

samoistnego rozlgczenia skrzydta okiennego Ilub drzwi balkonowych 2z o$cieznicg
w jakiejkolwiek pozycji eksploatacii.

3.3.2.2. Okucie rozwierano-uchylne powinno uniemozliwiaé jednoczesne rozwieranie
i uchylanie skrzydet okien lub drzawi balkonowych.

Okucie rozwierano-uchylne powinno byé wyposazone w blokade obrotu klameczki,
zapewniajgcg bezpieczenstwo uzytkowania. Blokada obrotu klameczki powinna uniemozliwiaé
zZmiane pozycji z rozwieranegj na uchylng w przypadku, kiedy skrzydio okienne jest w pozydji
rozwartej oraz uniemozliwia¢ zmiang pozycji uchylnej na rozwartg w przypadku, kiedy skrzydlo
okienne jest w pozycji uchylonej. Odblokowanie moze nastapi¢ dopiero po domknieciu skrzydta
okiennego do os$cieznicy, co umozliwia zmiane polozenia klameczki odpowiednio na uchyine,
rozwarte lub zamkniete.

3.3.2.3. Okucia rozwierano-uchylne, powinny umozliwiaé swobodne dwukierunkowe
przemieszczanie suwakéw z czopami, przy czym wszystkie czesdci zamykajace powinny
przemieszczac sie rownoczesnie o te sama wartose.

3.3.2.4. Zespdt rozworki okucia rozwierano-uchylnego powinien chroni¢ skrzydto
okienne |ub skrzydio drzwi balkonowych przed przekrzywieniem (zwisnigciem) oraz
zapewni¢ prawidiowe dziatanie okucia rozwierano-uchylnego, po doprowadzeniu do stanu
wiasciwego w przypadku nieprawidiowe] obstugi (np. jednoczesne rozwarcie | uchylenie

skrzydta).



