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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) B25-76-55 fax: (48 22) 825.52-86

Cztanek Eurcpejskiej Unil Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAte
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7467/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

ROTO FRANK Okucia Budowlane Sp. z o.0.
ul. Wat Miedzeszynski 402, 03-994 WARSZAWA

stwierdza sie przydatnoéé do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

Okucia rozwierano-uchylne i rozwierano-uchylne
- w zestawie z rozwieranym
ROTO NT i ROTO NT Designo
o zwiekszonej odpornosci na wiamanie
do okien i drzwi balkonowych z PVC-U

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory stanowi integralng czesc niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
24 pazdziernika 2012 r.

DYREKTOR
wiz Zastepca Dyrektora
ds. Wspdipracy z Gospodarkg

drinz. Jan Bobrowicz

Zatgcznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 24 pazdziernika 2007 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7467/2007 jest nowelizacja Aprobaty Technicznej COER JMetalplast”
AT-06-0497/2001. Dokument Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-7467/2007 zawiera 28 stron. Tekst tego
dokumentu kopiowad mozna tylko w calosci. Publikowanie lub rozpowszechnianie w kazde| inngj formie
fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlang



lﬁl = AT-15-7467/2007 2/29

ZALACZNIK

POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

SPIS TRESCI
1: PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEDL ........cocimminaimmmmmisssininsiisssenss e 3
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA .....ooviiiiiiiiiiiiirmmrmmencsisinniananens 4
. WEASCINOSC] TECHNICZNE. WYMAGANIA: ..ot i iy i 7
A AT oo oo it s Sem SR A BN Y8 I i e P R 2 7
3.2, Kaztalt, wynlary | OdChVIRI i cimmiimmsimmami s s R R S v s arss
3.5 Bezpieczenstwo BEVEKOWRNIA ;i i e e S s S i 8
3.4. Wiasciwosci techniczne okué wg normy PN-EN 13126-8:2006 .........ccccoooeiiiiiiiiinnnn 10
3.5, OOPOMIDEE N8 WIAITIBNEG <z usmisiumssssnnsssissis £ siass smssas cxissson s amsars pasns S staasa s s oa? 12
BB B O o i T e e e S B S A T 0 s B SR PN P 13
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT ... 13
5. OCENA ZGODNOSCI oottt eee ettt ettt e s ns e ne s nrsae s 14
B ZaSEOY OOOIINE 5siniiomsn sy il s o L KL N A R B S s RS 14
5.2, Wetenne badanie typu: s s inin i s R R R 14
5.3. Zakladowa Kontrola produka)i .........oooooiiieeiiiicei e s e e e ns e e e st e nr s 15
5. Badarie CotoWVCH WYTORIDWE .. visssissssmisssse s sms s s s 56 RS S A AN A e 16
b B Geetotinmose BEaN oo v e R AR 16
56, Metody badsiy i s s e R S T R 16
5.7. Pobieranie probek do badar ... 18
5B EYcEna WINIRENE BAIIREE o s s s A S N I R o R 18
5, LISTALENIA FORMALNO-PRAWNE .. i naisne e 18
7. TERMIN WAZNOSCI ....oeoivieeiieeeeiesese ettt ettt 19
N D RN MO I T BN oo o 5 8 i A S S i S AR AR 20

B S NI s e R B S G R B i VA e R e 22



e
D ] [_I AT-15-7467/2007 3/29

1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITE s3 okucia rozwierano-uchylne i rozwierano
-uchylne w zestawie z rozwieranym ROTO NT i ROTO NT Designo o zwiekszonej
odpornosci na wltamanie do okien i drzawi balkonowych prostokatnych z PVC-U.
Okucia objete aprobatg produkowane sg przez firme ROTO FRANK AG, Stuttgarter
Stralle 145-149, D-70 771 Leinfelden — Echterdingen.
Okucia ROTO NT i okucia ROTO NT Designo zainstalowane w oknach lub drzwiach
balkonowych z PVC-U sg zdolne do zapewnienia tym wyrobom odpornosci na wiamanie
klasy 1 lub klasy 2 wg normy PN-ENY 1627:2006.
Asortyment oku¢ objetych Aprobatg Techniczng zawiera:
- okucie rozwierano-uchylne ROTO NT, o odpornosci na wiamanie klasy 1
i nosnosci 100 lub 130 kg, wg rysunku 1,

— okucie rozwierano-uchylne ROTO NT, o odpormosci na wiamanie klasy 2
i nosnosci 100 lub 130 kg, wg rysunku 2,

- okucie rozwierano-uchylne w zestawie z okuciem rozwieranym ROTO NT,
o odpornosci na wlamanie klasy 1 i nosnosci 100 lub 130 kg, wg rysunku 3,

- okucie rozwierano-uchylne ROTO NT Designo, o odpornosci na wtamanie klasy 1
i nosnosci 80 kg, wg rysunku 4,

- okucie rozwierano-uchylne ROTO NT Designo, o odpornosci na wtamanie klasy 2
i nosnosci 80 kg, wg rysunku 5,

—~ okucie rozwierano-uchylne w zestawie z okuciem rozwieranym ROTO NT
Designo, o odpornosci na wiamanie klasy 1 i nosnosci 80 kg, wg rysunku 8.

Zespoty oku¢ zamocowane na obwodzie skrzydita i oscieznicy okna lub drzwi
balkonowych z PVC-U pozwalajg na rozwieranie lub uchylanie tego samego skrzydia.
Zwiekszona odpornos¢ na wiltamanie okuC osiggnieta jest przez zastosowanie, jako
elementdow ryglujgcych, czopow i zaczepow ksztattowych.

Do okien dwuskrzydtowych stosowane jest ckucie rozwierano-uchylne w zestawie
z rozwieranym. W tym przypadku skrzydio rozwierane (bierne) okna dwuskrzydiowego
otwierane jest zasadniczo w celu konserwacji lub mycia | w sytuacji, gdy konieczne jest

rozwarcie obydwu skrzydet.
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Okucia ROTQO NT Designo charakteryzujg sie tym, ze wszystkie elementy okucia od
strony zawiasowej sa instalowane we wregbie okna jako kryte. Po zamknigciu okna na jego
wewnetrznej, powierzchni nie ma zadnych widocznych wystajgcych elementéw okué, poza
kiameczkg przeznaczong do uruchomienia mechanizmu ryglujgcego i otwierania okna.

Okno ze skrzydtem rozwierano-uchyinym umozliwia najkorzystniejsze warunki
wietrzenia:

intensywne szybkie przewietrzenie pomieszczenia, gdy skrzydto okna jest rozwarte,

- umiarkowane wietrzenie pomieszczenia, gdy skrzydto jest uchylone,
- ciagle wietrzenie szczelinowe, gdy skrzydio okna jest w pozycji zamknietej,
rozszczelniongj,
- brak wietrzenia, peina szczelnos¢ okna, gdy skrzydto jest w pozycji zamknietej
i zaryglowane;,
Wszystkie czesci okué sg zabezpieczone przed korozjg powlokg cynku
galwanicznego, chromianowana i dodatkowo lakierowang lub powtoka organiczng z wyrobow

malarskich proszkowych.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okucia rozwierano-uchylne i rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym ROTO
NT i ROTO NT Designo sg przeznaczone do jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych okien
i drzwi balkonowych prostokatnych z PVC-U klasy 1 lub klasy 2 odpornosci na wiamanie wg
normy PN-ENV 1627:2006. Mogg byc stosowane w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

Okucia rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym przeznaczone sg do
instalowania w oknach lub drzwiach balkonowych dwuskrzydtowych bez stupka (z ruchomym
stupkiem). Okucie rozwierane umozliwia otwarcie skrzydta rozwieranego po uprzednim
otwarciu skrzydia rozwierano-uchylnego. Uruchomienie okucia rozwieranego i przemieszczenie
elementdw ryglujgcych w oknie dwuskrzydtowym nastepuje przez obrét dZzwigni mechanizmu
napedowego, ktdra umieszczona jest we wrebie przemyku okna i nie jest dostgpna, gdy

skrzydio rozwierano-uchylne jest zamknigte.
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Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo o zwigkszonej odpornosci na wiamanie mogg
byé wykonane z obnizonym (jednak nie mnigj niz /= H) usytuowaniem mechanizmu
napedowego | klameczki, co ulatwia obstuge okué oscbom niepetnosprawnym z pozycji
siedzace].

Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo moga byé stosowane w Srodowisku
korozyjnosci zaliczanej do klasy 1 + 3 wg Zatgcznika A normy PN-EN 1670:2007.

Okucia ROTO NT o odpornosci na wiamanie klasy 1 i klasy 2 mogg by¢ stosowane
do okien i drzwi balkonowych z PVC-U o masie skrzydta 100 lub 130 kg. W okuciach ROTO
NT do okien ze skrzydiem o masie 130 kg stosuje sie zawiase gérng i zawiase doing
przegubowa o wzmocnione] konstrukcji, przedstawiong na rysunku 7. Okucia ROTO NT
Designo o odpomosci na wiamanie klasy 1 i klasy 2 mogg byé stosowane do okien i drzwi
balkonowych z PVC-U o masie 80 kg.

Minimalne oraz maksymalne szerokosci i wysokosci skrzydla, mierzone we wrehie,

do poszczegdlinych okué przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1

Wymiary skrzydia okien lub drzwi balkonowych

S.R.W., mm — szerokosé wrebowa skrzydla | S.R.H., mm — wysokosé wrebowa skrzydia

okucia ROTO NT

rozwierano-uchylne — klasy 1 ocdpornoéci na wiamanie

280 + 1600 280 + 2400

rozwierano-uchylne klasy 2 odpornosci na wiamanie

420 + 1400 490 + 2400

rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym klasy 1 odpornosci na wiamanie

290 + 1600 430 + 2400

okucia ROTO NT Designo

rozwieranc-uchylne klasy 1 odpornosci na wiamanie

430 + 1400 280 + 2400

rozwierano-uchylne klasy 2 odparnoéci na wlamanie

450 + 1400 600 + 2400

rozwierano-uchylne w zestawie z rozwieranym

430 + 1400 450 + 2400

Uwaga: dla okien rozwierano-uchylnych ze skrzydlem o szerokosci wiekszej od 1200 mm
wymagane jest stosowanie dodatkowej rozwarki
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Przy okreélaniu maksymalnych wymiarow skrzydia nalezy scisle przestrzegac
zalecen producenta okué. Wielko$¢ powierzchni skrzydta nie powinna by¢ wigksza niz 2,5 m?,
a stosunek szerokosci do wysokosci nie wiekszy niz 1,5 (S, : Hy = 1,5).

Przy doborze okué nalezy korzystaé z diagramow opracowanych przez producenta,
ktére okreélajg zaleznosci pomiedzy masg i wymiarami skrzydet okien i drzwi balkonowych
z uwzglednieniem grubosci zastosowanych przeszklen. Maksymalna masa skrzydia,
w ktérym moze by¢ zastosowany zestaw oku¢ okreslana jest wedtug nosnosci najstabszego
elementu zestawu okuc.

Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo o zwigkszonej odpornosci na wiamanie po ich
zainstalowaniu w oknach lub drzwiach balkonowych odpowiadajgcych postanowieniom
zawartym w normie PN-EN 14351-1:2006 pozwalajg na uzyskanie deklarowanych klas
osiggow okreslonych w pkt. 4 Wiasciwosci eksploatacyjne | wymagania specjalne” te]
normy.

Wzajemne zaleznosci miedzy wiaéciwosciami okien | drzwi balkonowych
a zastosowanymi okuciami nalezy ustalaé w oparciu o postanowienia zawarte w Tablicy A1
Zatgcznika do normy PN-EN 14351-1:2006.

Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo o zwigkszone] odpornosci na wkamanie
dostosowane sa do montazu w oknach z PVC-U, ktére posiadajg rowki okuciowe

(Eurorowek).
Do uruchamiania okué¢ ROTO NT nalezy stosowac klameczki okienne trzpieniowe

z ustalaczem polozenia czesci chwytowe] i blokadg zwalniang kluczem do wkladki
bebenkowej, dopuszczone do obrotu i deklarowanym zamierzonym zastosowaniu do okien
z okuciami rozwierano-uchylnymi o zwiekszonej odpornosci na wlamanie klasy 1 lub klasy 2
wg normy PN-ENV 1627:2006.

Okucia ROTO NT i ROTO NT Designo nalezy mocowaé do okien i drzwi balkonowych
zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta. Instrukcja montazu powinna
zawiera¢ dobér i rozmieszczenie podzespotéw i czesci skladajgcych sie na kompletne
okucie, a takze wymiary listew napedowych z mechanizmem | listew przedtuzajgcych oraz
rozworek.

W instrukcji powinny byé okreslone tolerancja wykonania ramy skrzydta i oscieznicy,
punkty mocowania okué oraz jezeli okucie jest dostarczane bez wkrgtow, rodzaj i klasa
wiasciwosci mechanicznych wkretdw do mocowania okuc.

Whkrety mocujgce czeéci okuc utrzymujgeych skrzydio powinny przechodzic przez
dwie &cianki ksztattownika okiennego z PVC-U, przy czym grubos¢ pierwszej Scianki

powinna wynosi¢ co najmniej 2,8 mm.
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Do skrzydet o ciezarze powyzej 80 kg konieczne sg zawsze dodatkowe wzmaocnienia
montazowe, takie jak:

- wkrety mocujace przechodza przez $cianki profila z PVC-U oraz Scianke

stalowego ksztattownika wzmacniajgcego,

- zastosowanie wsuwanych wkladek wzmacniajgcych zamocowanie oku¢ do

ksztattownika tworzywowego, przez ktére przechodzg wkrety mocujace.

Po zainstalowaniu okué tby wkretow powinny licowaé z powierzchnig mocowanego
elementu okucia, albo zagtebiaé sie nie wiecej niz 0,2 mm. Zaleca sig aby okucia byty
mocowane wkretami wchodzacymi w sktad kompletu okucia.

Instrukcja montazu powinna okreslaé takze warunki uzytkowania i konserwacji okuc.
Szczegolna uwage nalezy zwrdcic na potrzebe przeprowadzenia regularnych sprawdzen
i oceny czy poszczegdlne elementy okucia, od ktérych zalezy bezpieczenstwo uzytkowania
sa mocno osadzone, a potaczenia nie ulegly poluzowaniu. Czynnosci regulacyjne i przeglady
powinny wykonywaé zaktady specjalistyczne lub osoby zaznajomione ze specyfika okugé
rozwierano-uchylnych.

W instrukgji uzytkowania nalezy okresli¢ przypadki wadliwego uzytkowania, do
ktorych w szczegdlnosci zalicza sie:

- umieszczenie w obszarze otwierania przeszkody utrudniajgcej przemieszczanie

skrzydia okiennego,

— chwytanie palcami za wrab oscieznicy lub skrzydta w czasie zamykania okna,

- obracanie klameczki przy rozwartym lub uchylonym skrzydle.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiatly

Materiaty, z ktérych wykonane sg elementy okué¢ rozwierano-uchylnych i rozwierano
-uchylnych w zestawie z rozwieranym ROTO NT i ROTO NT Designo o zwigkszone
odpornoéci na wlamanie powinny zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caty okres
uzytkowania bez obnizenia wytrzymatosci | pogorszenia dziatania ponize] parametrow
okreslonych w wymaganiach niniejszej Aprobaty Technicznej.

Whytrzymatoéé na rozcigganie materiatow stalowych uzywanych do produkcji okuc
powinna wynosi¢ Ry, =2 330 MPa.
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Stopy aluminium stosowane do produkcji czesci oku¢ powinny posiadac co najmniej
wiasnoéci mechaniczne stopu EN AC 42200 wediug normy PN-EN 1706:2001, a stopy cynku

wiasnoéci mechaniczne co najmnigj stopu ZL0410 wediug normy PN-EN 1774:2001.

3.2. Ksztalt, wymiary i odchytki

Gtéwne wymiary funkcjonalne powinny wynosic:

szerokosé czota listew napedowych — 16 £ 0,2 mm

— szeroko$é suwaka napedu - 11 3, mm

—  szeroko$é ramion rozwérki - 16 g, mm

- rozstaw gniazd gwintowych w skrzynce mechanizmu napedowego 43 + 0,5 mm

~ skok suwaka napedowego: - oku¢ U-R2x18+0,5=36 mm
- pku¢ R 18 £ 0,5 mm

- otwér orzecha do trzpienia klameczki 7d11 mm

~  wystawanie czopdw zamykajacych 8> mm

Odchytka prostoliniowoéci listew (czdt) powinna sig¢ miescic w klasie K wg
normy PN-EN 22768-2:1999 a wszystkie linowe wymiary nietolerowane powinny byé
wykonane z tolerancjg dla klasy éredniodokfadnej m wg normy PN-EN 22768-1:1998.

3.3. Bezpieczeristwo uzytkowania

3.3.1. Wykonanie. Wykonanie oku¢ ROTO NT i ROTO NT Designo powinno
zapewniaé bezpieczenstwo uzZytkowania przez zatepienie czesci wystajgcych poza
konstrukcje ramy skrzydta lub oscieznicy, eliminujac mozliwos¢ zranienia ostrymi
krawedziami, a takze haczenia odziezy. _

Potaczenia nieroztaczne (nitowane) powinny by¢ wytrzymate i sztywne, a w miejscach
przemieszczania powinny zapewniaé¢ swobode obrotu lub przesuwu tgczonych czesci.

Pogtebienia pod tby stozkowe wkretéw powinny by¢ tak wykonane aby powierzchnie
tbow wkretéw pokrywaty sie po zamontowaniu z powierzchnig elementow, ktore mocuja lub
zaglebiaty sie nie wiecej niz 0,2 mm lub zgodnie z normg PN-EN ISO 15085:2007.

Gwinty powinny byé wykonane w kiasie sredniodokiadnej wg normy PN-ISO 965-2:2001.
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3.3.2. Dzialanie

3.3.2.1. Dziatanie okué¢ ROTO NT i ROTO NT Designo powinno byé takie, aby nie
byto mozliwosci samoistnego rozigczenia skrzydia okiennego lub drzwi balkonowych
Z oscieznicg w jakiejkolwiek pozycji eksploatacii.

3.3.2.2. Okucie rozwierano-uchylne powinno uniemozliwia¢ jednoczesne rozwieranie

i uchylanie skrzydet okien lub drzwi balkenowych.

Okucie rozwierano-uchylne powinno byé wyposazone w blokade obrotu klameczki,
zapewniajaca bezpieczenstwo uzytkowania. Blokada obrotu klameczki powinna uniemozliwiac
zmiane pozycji z rozwierang] na uchylng w przypadku, kiedy skrzydlo okienne jest w pozycgji
rozwartej oraz uniemozliwiac zmiane pozycji uchylnej na rozwartg w przypadku, kiedy skrzydio
okienne jest w pozycji uchylone]. Odblokowanie moze nastapi¢ dopiero po domknieciu skrzydta
ckiennego do oscieznicy, co umozliwia zmiane potozenia klameczki odpowiednio na uchylne,

rozwarte lub zamkniete.
3.3.2.3. Okucia rozwierano-uchylne, powinny umozliwia¢ swobodne dwukierunkowe
przemieszczanie suwakdow z czopami, przy czym wszystkie czesci zamykajgce powinny

przemieszczad sie rownoczesnie o te sama wartosc.

3.3.2.4. Zespdt rozworki okucia rozwierano-uchylnego powinien chronic skrzydio
okienne lub skrzydto drzwi balkonowych przed przekrzywieniem (zwiénieciem) oraz
zapewni¢ prawidlowe dzialanie okucia rozwierano-uchylnego, po doprowadzeniu do stanu
wlasciwego w przypadku nieprawidtowe] obstugi (np. jednoczesne rozwarcie i uchylenie

skrzydia).

3.3.2.5. Zawiasa przegubowa dolna i zawiasa gérna zespolona z rozworka nozycows
w okuciu rozwieranc-uchylnym powinny pozwalac na bezpieczne przemieszczanie skrzydta
okiennego lub skrzydta drzwi balkonowych w catym zakresie przewidzianym funkcja okucia,
rowniez w przypadkach nieprawidlowe] obstugi lub gdy nie zamkniete skrzydio zostaje

gwattownie wypchniete przez pedmuch wiatru.

3.3.2.6. Konstrukcja okucia rozwierano-uchylnego oraz rozwierano-uchylnego
Z rozwieranymi po osadzeniu go w oknie lub drzwiach balkonowych powinna umozliwiac
regulacje potozenia skrzydta wzgledem oscieznicy,

Okucie powinno umozliwia¢ regulacje polozenia czopdw zamykajgcych we
wszystkich punktach zamykania i gwarantowac przez to regulacje sity docisku skrzydta do
oscieznicy i w ten sposéb zapewniaé wymagang szczelnos¢ okna. Zakres regulacji potozenia

czopdw powinien wynosi¢ co najmniej £0,8 mm. Regulacja polozenia skrzydia powinna odbywac



